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“ﬂ Chiosco Eurokiosk 17” da Esterno
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Chiosco Eurokiosk 17” da Esterno

Chiosco adatto ad ambienti in esterno in cui il fattore
determinante di scelta del prodotto & un basso impatto sullo
spazio circostante anche a livello urbano.

Punti di forza di questo chiosco :

Facilita di posizionamento grazie ad ingombri ridotd e
I'eccezionale monitor LCD che permette la visibilita dei contenuti
in qualsiasi condizione di luce.

Monitor Lcd 17”
Alta luminosita
con touch screen

Caratteristiche Principali

Struttura in lamiera verniciata polveri epossidiche
( colorazione a scelta)

Predisposizione per ancoraggio al suolo

Monitor LCD 17" ad alta luminosita ( [ino a 1300 cd/mq)
conraffreddamento integrato e sensore di regolazione luminosita
per variazioni di luce eslerna

Touch screen capacitivo “Tough Touch”

( antivandalico spessore 8,3 mm)

Apertura posteriore per accesso al PC

Protezione magneto-termica differenziale °
2 Ve_ntole di aera_zione i_nterne.{40 mc/ora) Speakers
Resistenza termica anti condensa

Termostati di regolazione temperatura interna

Altoparlanti adatti all'esterno integrati nella struttura

Scaricatori di sovratensione per alimentazione e linea telefono

PC Pentium [V o Celeron

256 Mbyte, HD 40 Gbyte 7200 RPM

Scheda LAN e Audio integrate

Modem Analogico/ISDN/ADSL

Lettore DVD, Licenza di Windows

Installazioni Tipiche
Parchi
Ville Storiche
Paline per il trasporto pubblico.

Dimensioni e Peso

H 1950 mm, Larghezza 610 mm, Profondita 185 mm,
Peso circa 80 Kg senza PC. . .
Apertura posteriore chiosco
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